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ANWENDUNG, EIGENSCHAFTEN

TML gusseisernes Abflussrohrsystem Zulassung nach Bauregelliste

Die Herstellung von gusseisernen Abflussrohren, Form- Gusseiserne Abflussrohrsysteme von Düker entsprechen

stücken und Verbindungen hierzu beruht in erster Linie der Bauregelliste A, Teil 1, Ausgabe 2001/1, laufende

auf der europäischen Norm DIN EN 877. Neben der Ge- Nummer 12.1.4 (Konformitätsbescheinigung-Zulassung Nr.

bäudeentwässerung dienen sie auch der Grundstücks- 11 000 1436/01/01 des MPA Dortmund). Produkte der 

entwässerung und dem Anschluss an den Kanal. Bauregelliste A tragen ein Ü-Zeichen.

Für diese oft erdverlegten Systeme enthält die DIN EN 877

genaue Vorgaben für die Außenbeschichtung von Mit den DIBt-Mitteilungen vom 17.12.2008 erfolgte die Auf-

Rohren und Formstücken sowie die Metallmanschetten nahme in die Bauregelliste B, Teil 1, die anstelle der bis-

der Verbinder. Das TML Abflussrohrsystem erfüllt diese herigen Ü-Markierung die CE-Markierung der Produkte

Anforderungen vollumfänglich. vorsieht. Voraussichtlich ca. zwei Jahre später werden

gusseiserne Abflussrohrsysteme aus der Bauregelliste A

gestrichen. In der Übergangsphase sind sowohl Produkte

TML-Beschichtung mit Ü- als auch mit CE-Markierung verkaufs- und ver-

wendungsfähig.

Werkstoff und Innenbeschichtung der TML-Rohre ent-

sprechen denen der bekannten Düker SML-Rohre:

Zulassung Schweiz

● Werkstoff: Grauguss mit Lamellengraphit

Sorte mind. EN-GJL-150 nach DIN EN 1561 Gusseiserne TML-Abflussrohrsysteme von Düker ent-

● Innenbeschichtung: vollvernetzte Zweikomponenten- sprechen den Anforderungen der ARGE Liegenschafts-

Epoxidbeschichtung mit Beständigkeiten, die weit entwässerung suissetec-VSA (Zertifikat Nr. 16001).

über die Anforderungen der DIN EN 877 hinausgehen.

Die Außenbeschichtung der TML-Rohre folgt GEG Gütegemeinschaft

der DIN EN 877: Entwässerungstechnik Guss

● thermische Spritzverzinkung, Flächendichte mind. Unter Federführung des Deutschen Instituts für Güte-

130 g/m² sicherung und Kennzeichnung (RAL) wurde die Güte-

● mit Zink verträglicher Decklack, Farbe braun gemeinschaft Entwässerungstechnik Guss (GEG) ge-

gründet. Wichtigste Aufgaben der Gütegemeinschaft sind

TML-Formstücke erhalten eine hochwertige Epoxid- die Koordinierung der Gütesicherung von gusseisernen

Tauchbeschichtung in brauner Farbe innen und außen. Abflussrohrsystemen durch Eigen- und Fremdüberwa-

chung und die Verleihung des GEG-Gütezeichens.

Planung und Verlegung Die Träger des GEG-Gütezeichens unterwerfen sich einer

Erstprüfung und regelmäßigen Fremdprüfungen im Werk

Planung und Verlegung von TML-Leitungen erfolgen nach durch ein anerkanntes Institut. Die Anforderungen für

den technischen Regeln und Bestimmungen der das RAL-GEG-Gütezeichen liegen vor allem bei den 

Resistenzen der Innenbeschichtungen entscheidend

● DIN EN 12056 Schwerkraftentwässerungen innerhalb höher als in der DIN EN 877. Dieses Gütezeichen garantiert

von Gebäuden dem Verwender eine gleichbleibend hohe Qualität.

● DIN 1986 Entwässerungsanlagen für Gebäude und

Grundstücke Dem GEG-Gütezeichen kommt seit Einführung der CE-Mar-

● DIN EN 752 Entwässerungssysteme außerhalb von kierung für gusseiserne Abflussrohrsysteme eine erhöh-

Gebäuden te Bedeutung zu, da für die Anbringung des CE-Zeichens - 

● DIN EN 1610 Entwässerungskanäle und -leitungen; anders als beim früheren Ü-Zeichen - keinerlei externe

Richtlinien für die Verlegung von Rohrleitungen im Qualitätsprüfung mehr Pflicht ist.

Erdreich

und anderen europäischen, deutschen und regionalen

Normen und Richtlinien.

zurück
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AUSSCHREIBUNGSTEXTE04

zurück

13 Stück Rekord-Krallen****, ABP Nr. P-110002011, 

zugfeste Sicherungsschelle für Rapid-Inox Verbindungen an 

druckgefährdeten Leitungen, DN ........., liefern und montieren.

Material:                                          Lohn:

*Die TML-Verbindungen und Befestigungen erhalten eine 

gesonderte Position, da Laut VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für 

Bauleistungen, Teil C, DIN 18381) Manschetten und 

Flanschverbindungen, getrennt nach Art, Nenndruck und Nennweite, 

nach Anzahl (Stück) sowie Widerlager, Rohrlager, Konsolen und 

Stützgeräte nach Anzahl (Stück) oder Gewicht (kg), getrennt nach Art 

und Ausführung aufzuführen sind.

**Weitere Formstücke aus dem Lieferprogramm entnehmen

*** Die Vorschrift der Gummiqualität ist im Bedarfsfall auf NBR zu 

ändern.

**** Die Verbindung ist bei Erdverlegung in jedem Fall mit einem 

zusätzlichen Korrosionsschutz zu versehen.
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FORMSTÜCKE UND ARMATUREN

Düker GmbH & Co. KGaA

Würzburger Straße 10

D-97753 Karlstadt /Main

Telefon +49 9353 791-0

Telefax +49 9353 791-198

Internet: www.dueker.de

E-Mail: info@dueker.de08.09 Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.




